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Línea completa de secadores de aire comprimido, secadores refrigerativos, 
secadores de adsorción y de membrana para cubrir sus requerimientos de 
�‹�X�Ú�Ô�ž�X�ž���ž�¬���X�Ô�•�¬���ÿ���Š�A�Ú�Á�‹�Ô�A�-�¬�Š���ž�¬�Ú���Š�Ô�Š�Ü�¬�'�X���¬�Š�a�¬�‹�Ô�Þ�‹�X�Š�–���F�Ú���a�•�A�‹�¬�Š�A���ž�Ô�Š�¬�>�X�ž�A���¬�- 
forma modular ofrece soluciones para clientes individuales y por lo tanto 
�÷�X�•�X�-�Ü�Ô�Ø�X���Ú�X���'�Y�Š���X�Ú�Ü�X���¬�Þ�‹�Ô�¬�-�‹�Ô�X�–

Secadores Refrigerativos

BURAN: 
Son adecuados para una 
�Ü�X�Š�X���ž�¬���á�Á�Ö�A���ž�¬���ø�A�Ú�Á�'�¬�- 
de 20 – 1650 m3/h debido 
a un nuevo concepto de 
intercambiador de calor  
las pérdidas de presión se 
reducen a  un mín imo,  
o p t i m i z a n d o  co s t o s  
�A�a�¬�•�X�Ü�Ô�ø�A�Š�–

BOREAS: 
Utilizan refrigerante amigable 
�X�Ú���X�'�}�Ô�¬�-�Ü�¬���õ�Ä�
�M�¯�î���™���á�Á�Ö�A���ž�¬ 
�ø�A�Ú�Á�'�¬�-���M�¶�������X���¹�¶�–�ã�������'�¯�¤�Ò�–

BORA: 
Pueden aceptar a i re  
comprimido a presión de 
entrada hasta de 50 bar 
a temperatura ambiente 
�Ò�X�Š�Ü�X���ã���¤�,�™���á�Á�Ö�A�Š���ž�¬���¹�ã 
�X���ã�–���������'�¯�¤�Ò�–

ULTRAPAC 2000: 
Secadores desecantes 
sin calor proveen aire 
limpio y seco a punto 
de rocio a presión de 
-40°C y -70°C 
�d�Ü�X�'�X�>�A���'�Ô�ž�Ô���ÿ���'�Ô�-�Ô�f�–

HED/ALD/MSD: 
� F � Š � Ü � Y � - � � � ž � Ô � Š � ¬ � > � X � ž � A � Š � � � a � X � • � X  
proveer consistentemente 
ai re de cal idad con al ta 
�¬�Þ�‹�Ô�¬�-�‹�Ô�X���ž�¬���¬�-�¬�•�÷���X���¬�-���Á�- 
�•�X�-�÷�A���ž�¬���á�Á�Ö�A���ž�¬�Š�ž�¬���ã���X 
�¶�–�•�ã�����'�¯�¤�Ò���X���•���}�X�•���÷�–

FRL: 
De membrana – estas 
unidades compactas 
�a�Á�¬�ž�¬�-���a�•�A�‹�¬�Š�X�•���á�Á�Ö�A�Š��
�ž�¬���¹���X���M�ã�����'�¯�¤�Ò�–

Secadores para uso Medicinal

ULTRAPURE 2000: 
Los sistemas de aire respirable son secadores 
�ž�¬�Š�¬�‹�X�-�Ü�¬�Š���t�Á�¬���a�•�A�ø�¬�¬�-���X�Ô�•�¬���a�Á�•�Ô�Þ�‹�X�ž�A���a�A�• 
encima de todos los estándares internacionales 
�ÿ���a�•�¬�Š�‹�•�Ô�a�‹�Ô�A�-�¬�Š���'�­�ž�Ô�‹�X�Š�–
Sistema de aire respirable, incluye secador de 
adsorción, remoción de CO, CO2, NOX, SO2, 
�a�•�¬���ÿ���a�A�Š�Ü���Þ�Ú�Ü�•�A�Š�–���,�X�a�X�‹�Ô�ž�X�ž���ã���Â���M�������'�¯�¤�Ò���X�Ô�•�¬�–

ULTRAPURE ALG: 
La unidad de aire respirable portátil ALG20 se utiliza 
cuando el aire respirable está contaminado por el 
�a�•�A�‹�¬�Š�A���ž�¬���Ü�•�X�}�X�Ö�A�–

La unidad incluye:
 * Indicador diferencial controlado por 
�� �'�Ô�‹�•�A�a�•�A�‹�¬�Š�X�ž�A�•�–
�� �y���F�‹�A�-�A�'�Ô�Ø�X�ž�A�•���a�X�•�X���Á�-�X���Ô�-�ž�Ô�‹�X�‹�Ô�B�-���ž�¬��
�� �Ô�-�Ü�¬�•�‹�X�'�}�Ô�A���ž�¬���Þ�Ú�Ü�•�A���A�a�Ü�Ô�'�X�–

Unidad estándar incluye:
�� �y���h�Ô�Ú�Ü�•�A���ž�¬���‹�X�•�}�A�-�A���X�‹�Ü�Ô�ø�X�ž�A���ÿ���Š�Á�}�'�Ô�‹�•�A�–
�� �y�����X�Š�X���ž�¬���á�Á�Ö�A���ž�¬���4�����'�¯�¤�Ò�™���a�Á�¬�ž�¬��
�� �a�•�A�ø�¬�¬�•�Š�¬���X�Ô�•�¬���•�¬�Š�a�Ô�•�X�}�Ú�¬���X���‹�Á�X�Ü�•�A���a�¬�•�Š�A�-�X�Š�–

Higrómetros Electrónicos

Disponibles en las siguientes versiones:

SADPG: 
�Ä�Á�Ü�A�'�Y�Ü�Ô�‹�A�™���a�A�•�Ü�Y�Ü�Ô�Ú���a�X�•�X���Á�Š�A���‹�A�-�Ü�Ô�-�Á�A���A���¬�ø�¬�-�Ü�Á�X�Ú�–

SDG: 
Indicador, monitor, alarma o controlador – 
�‹�A�'�a�X�‹�Ü�A�™���Š�Ô�'�a�Ú�¬���ÿ���‹�A�-�Þ�X�}�Ú�¬�–

SDGR: 
Chequeo de humedad instantánea con 
�‹�A�-�Ü�¬�-�¬�ž�A�•���ž�¬���'�Á�¬�Š�Ü�•�X�–

MLPR: 
Registro de humedad sobre productos, 
�'�X�Ü�¬�•�Ô�X�Ú�¬�Š���A���'�Á�¬�Š�Ü�•�X�Š�–

SSDIRG: Sensor de humedad, con conexión 
�ž�Ô�•�¬�‹�Ü�X���X�Ú���‹�A�'�a�Á�Ü�X�ž�A�•�–


